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Problema de Estudo

Universalizac&o do servico de
energia elétrica no Brasil
(Lei N° 10.438/2002)

Resolucdo ANEEL N° 83/2004
SIGFI: Sistema Individual de Geracéo de Energia Elétrica por Fontes
Intermitentes de Energia

Energia elétrica por
extensao de rede ou SIGFI

Domicilios, escolas, lluminag&o, comunicag&o, Melhoria da qualidade de vida,
postos de saude, entretenimento, informacéo, desenvolvimento,
centros comunitarios, | possibilital refrigeragéo, forga motriz, | Estimulal reducsio de pobreza,
sistemas de abasteci- ‘ etc. ‘ atividades produtivas,
mento de agua, entre geracao de renda, etc.
outras demandas.
Brasil Servigos Beneficios

Atendimento através de minirredes
Versus
SIGFI




Resolucao ANEEL N° 83/2004
Classes de Atendimento e Indicador de Continuidade dos SIGFIs

Classificacao e disponibilidade de atendimento

Disponibilidade

Classes de Consumo diario Autonomia Poténcia minima | mensal
Atendimento de referéncia minima disponibilizada garantida
(Wh/dia) (dias) (W) (Kwh)
SIGFI13 435 2 250 13
SIGFI30 1000 2 500 30
SIGF145 1500 2 700 45
SIGFI60 2000 2 1000 60
SIGFI80 2650 2 1250 80
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DIC é aDuragdo das Interrupcdes por Unidade Consumidora
considerada, expressa em horas e por periodo de observacao.

i € 0 indice de interrupcdo na unidade consumidora no periodo de observacao, variando de 1 an.
t(i) € o tempo de duracéo da interrupcgéo (i) na unidade consumidora considerada no periodo de observacéo.

n é o numero de interrupcdes na unidade consumidora considerada, no periodo de observacéo.

DIC mensal 216 horas (9 dias) e DIC anual 648 horas (27 dias).




Sistema Fotovoltaico Domiciliar - SIGFI13




Quadro Elétrico no Interior de um Domicilio




Minirrede com Acoplamento em Corrente Alternada

Outro Sistema CA
ou aredeelétrica
convencional

TN

Gerador
Fotovoltaic

) Grupo-gerador
Gerador Edlico

_‘=_,——’1xdf‘-._=_-

TN
NS

g’

» Carga
127/ 220V
50/60Hz
I nver sor
Bidirecional

Banco de Baterias
12V,24V,48V, 120V

Sistema hibrido com estrutura modularmente expansivel
com componentes acoplados diretamente no lado CA.



Minirrede com Acoplamento em Corrente Alternada
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Comunidades Atendidas por Geradores a Diesel
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Comunidade Sao Francisco do Aiuca - Amazonas




Comunidade Sao Francisco do Aiuca




Sistema Elétrico Preexistente: Gerador a Diesel




